
De grondmixer is ontworpen om elke soort grond te mixen en te 
bevochtigen.

Werking 
Het te mixen materiaal wordt per charge met de hand of door middel 
van b.v. een transportband in de grondmixer gebracht. na het invoeren 
van het mengsel of mengsels wordt de trommel aan de inwerp- en 
uitwerpzijden afgesloten, eventueel kan water worden gedoseerd.

Het mixen wordt vervolgens gestart en na de gewenste mengtijd wordt 
de trommel aan de uitputzijde geopend en kan het mengsel worden 
gedoseerd in b.v. een verwerkingsmachine. De trommel is uitgevoerd met 
mengbladen voor een intensief en optimaal mengresultaat.

De macHine onDerscHeiDt zicH Door volgenDe 
eigenscHappen:
• Hoogwaardige robuuste bouw en onderhoudsarm
• Hoge	mengefficiency
• Uitvoeringen, 2.500 en 4.000 ltr. bruto-trommelinhoud, netto

trommelinhoud respectievelijk 2.000 en 3.000 liter
• voor vele mengsels inzetbaar
• eenvoudige bediening
• mobiele uitvoering
• De installatie is gebouwd conform de ce norm (machinerichtlijn)

opties
kan ook worden voorzien van opzettrechter

tecHniscHe gegevens
lengte : 3.000 mm
Breedte : 2.500 ltr. mixer 1.450 mm
Breedte : 4.000 ltr. mixer 1.800 mm.
Hoogte : 2.000 mm
gewicht : ± 1000 kg
aansluitvermogen : 2500 ltr. mixer 2.2 kW
aansluitvermogen : 4000 ltr. mixer 4.4 kW
voeding : 3ph./400v.50Hz + n +
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