
De machine is ontwikkeld voor het semi-automatisch aanbrengen van 
etiketten op een bloempot.

Werking 
Compacte machine welke etiketten doseert en positioneert. Dit 
positioneren uit de dispenser gebeurt voor een tegendrukplaatje welke is 
voorzien van flexibele kunststof snaren. Als het etiket is gepositioneerd, 
kan met een eenvoudige handmatige beweging een pot met plant tegen 
het etiket worden gedrukt. Doordat het etiket met een vacuüm tegen de 
kunststof snaren wordt gehouden, komt het etiket altijd op een zelfde 
positie op de pot.

Onder de pot is een verstelbaar potpositie-plateau gemonteerd, waardoor 
de pot ook altijd op gelijke hoogte voor het etiket komt. Tevens is het 
plateau voor de pot eenvoudig verstelbaar voor andere potmaten.

De machine onderscheidt zich door volgende 
eigenschappen:
• Uitsluitend hoogwaardige materialen (aluminium en r.v.s.).
• Elektrische schakeling voor potsignalering.
• Eenvoudig om te stellen bij wisselen van pot of etiketmaat.
• Geschikt voor potten vanaf 5 cm.
• Tegendrukplaatje is voorzien van flexibele kunststof snaren voor een

optimale aansluiting aan de pot.
• Elk formaat etiket wordt gepositioneerd door de vorkfotocel te

verplaatsen.
• Flexibel etiketteren ook bij aflevering.
• Voorzien van een accu.
• De installatie is gebouwd conform de CE norm (machinerichtlijn)

TECHNISCHE GEGEVENS
Dispenser	 : elektrisch
Capaciteit	 : tot 2.400 per uur
Lengte	 : 54 cm.
Breedte	 : 37 cm.
Hoogte	 : 34 cm.
Potdiameter	 : vanaf 5 cm.
Etiketlengte	 : 20 tot 80 mm.
Etiketbreedte	 : 15 tot 80 mm.
Gewicht incl. accu	 : 14 kg.
Voeding	 : 230V. 50Hz.

ETIPOT 150 TAFELMODEL

HETO AGROTECHNICS | Veerpolder 41 | 2361 KZ Warmond | The Netherlands | T +31 (0)71 331 91 11 | E info@hetotuinbouw.nl


