ETIKETTEERAUTOMAAT DEMO (tweedehands)

De etiketteer-automaat is ontwikkeld voor het aanbrengen van
zelfklevende etiketten op bloempotten.

Machine bevat:

Stand-alone machine
Hoogwaardige bouw en onderhoudsarm
Hoge capaciteit tot 4.500 stuks per uur

Hoogteverstelling van het frame voor toepassing in elke situatie
Mobiel uitgevoerd, voorzien van twee remwielen

Geschikt voor kleine en grote orders

Verstelbaar voor vrijwel elk stickerformaat

Geschikt voor alle transportbanden

Etiketteren mogelijk bij oppotten of afleveren

Eenvoudig handmatig instelbaar

De installatie is gebouwd conform de CE norm (machinerichtlijn)

Technische gegevens:

Lengte: 590 mm.

Breedte: 420 mm.

Hoogte: 1.350 mm.

gewicht: 30 kg.

Etiketteersnelheid: tot 15 meter per minuut
Capaciteit:: tot max. 4.500 per uur, (afhankelijk van etiket)
Etikethoogte: max. 75 mm.

Etiketlengte: 25 - 200 mm.

Etiketrol diameter: maximaal 220 mm.
Kern diameter: minimaal 45 mm.

Voeding: 230v. 50Hz.
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